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DATI TECNICI FISSI MONO-AMBIENTE

 

Nome prodotto
NEXYA® S2 
INVERTER 9

NEXYA® S2 
INVERTER 12

Codice prodotto OS-C/SEBDH09EI OS-C/SEBDH12EI

Carichi previsti 
dal progetto
(En 14825)

Raffreddamento Pdesignc kW 2,8 3,3

Riscaldamento / medio Pdesignh kW 2,7 3,2

Riscaldamento / più caldo Pdesignh kW 1,4 1,7

Efficienza 
Stagionale
(En 14825)

Raffreddamento SEER 5,7 6,0

Riscaldamento / medio SCOP ( A ) 3,9 3,9

Riscaldamento / più caldo SCOP ( W ) 5,0 5,4

Classe di efficienza energetica in raffreddamento A+ A+

Classe di efficienza energetica in riscaldamento STAGIONE MEDIA A A

Classe di efficienza energetica in riscaldamento STAGIONE PIU’ CALDA A++ A+++

Consumo annuo di energia in raffreddamento kWh/annum 172 191

Consumo annuo di energia in riscaldamento STAGIONE MEDIA kWh/annum 967 1171

Consumo annuo di energia in riscaldamento STAGIONE PIU’ CALDA kWh/annum 399 449

Potenza resa in raffreddamento (1) (min / nominale / max) kW 1,2/2,8/3,3 1,3/3,5/4,5

Potenza resa in riscaldamento (1) (min / nominale / max) kW 1,0/2,6/3,7 1,0/3,7/4,7

Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1) (min / nominale / max) kW 0,2/0,9/1,4 0,2/1,0/1,8

Potenza assorbita in modalità riscaldamento (1) (min / nominale / max) kW 0,2/0,7/1,3 0,2/0,9/1,6

Corrente assorbita in modalità raffreddamento (1) (min / nominale / max) A 0,7/3,7/6,0 0,7/4,4/7,8

Corrente assorbita in modalità riscaldamento (1) (min / nominale / max) A 0,7/2,9/5,5 0,7/3,8/7,1

Tensione di alimentazione V-F-Hz 220-240 -1 - 50 220-240 -1 - 50

Tensione di alimentazione minima/massima V 198-264 198-264

Potenza assorbita massima in modalità raffreddamento (1) W 2000 2300

Potenza assorbita massima in modalità riscaldamento (1) W 2000 2300

Assorbimento massimo in modalità raffreddamento (1) A 9 10,5

Assorbimento massimo in modalità riscaldamento (1) A 9 10,5

UNITA’ INTERNA

Livello della potenza sonora ( EN 12102 ) LWA dB(A) 58 57

Portata aria in modalità raffreddamento ( max/med/min ) m³/h 620/540/440 630/550/430

Portata aria in modalità riscaldamento( max/med/min ) m³/h 620/540/440 630/550/430

Velocità di ventilazione 3 3

Grado di protezione IPX1 IPX1

Dimensioni ( Larg. x Alt. x Prof. ) mm 800x275x188 800x275x188

Peso ( senza imballo ) Kg 7,0 7,0

UNITA’ ESTERNA

Livello della potenza sonora ( EN 12102 ) LWA dB(A) 64 64

Portata aria ( max ) m³/h 1800 1800

Velocità di ventilazione 1 1

Grado di protezione IP24 IP24

Dimensioni ( Larg. x Alt. x Prof. ) mm 780x540x250 780x540x250

Peso ( senza imballo ) Kg 29,5 29,5

Capacità di deumidificazione l/h 1,0 1,1

Diametro tubo linea di collegamento liquido inch - mm 1/4 - 6.35 1/4 - 6.35

Diametro tubo linea di collegamento gas inch - mm 3/8 - 9.53 3/8 - 9.53

Lunghezza massima tubazioni m 25 25

Dislivello massimo m 10 10

Massima pressione di esercizio MPa 4,2 4,2 

Gas refrigerante Tipo-Type R-410A R-410A

Potenziale di riscaldamento globale GWP kgCO2 eq. 1975 1975

Carica gas refrigerante kg 0,80 0,80

Carica aggiuntiva gas refrigerante ( oltre 5 m di tubo ) g/m 20 20

Portata massima telecomando ( distanza / angolo ) m / ° 8 m / 45° 8 m / 45°

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

Temperatura
Ambiente
interno

Temperature massime di esercizio massime in raffreddamento DB 32°C - WB 26°C
Temperature minime di esercizio massime in raffreddamento DB 17°C 
Temperature massime di esercizio massime in riscaldamento DB 27°C
Temperature minime di esercizio massime in riscaldamento DB 17°C

Temperatura
Ambiente esterno

Temperature massime di esercizio massime in raffreddamento DB 43°C - WB 32°C
Temperature minime di esercizio massime in raffreddamento DB 15°C
Temperature massime di esercizio massime in riscaldamento DB 24°C - WB 18°C

Temperature minime di esercizio massime in riscaldamento DB -15°C

 (1) CONDIZIONI DI PROVA: i dati si riferiscono alla norma EN14511
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MULTI NEXYA® S2 TRIAL INVERTER  26 HP HE
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O Combinazioni Potenza resa in raffreddamento (kW) Potenza assorbita EER

Classe 
Energetica

per ambiente per ambiente (nominale in kW) totale (kW) kW (W/W)
A B C A B C minimo nominale massimo minima nominale massima nominale

9 9 9 2,64 2,64 2,64 5,54 7,92 9,11 1,440 2,400 2,832 3,30 A

9 9 12 2,50 2,50 3,50 5,95 8,50 9,40 1,589 2,648 2,919 3,21 A

9 12 12 2,40 3,20 3,20 6,16 8,80 9,40 1,635 2,724 2,919 3,23 A

12 12 12 3,00 3,00 3,00 6,30 9,00 9,40 1,677 2,795 2,919 3,22 A
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Combinazioni Potenza resa in riscaldamento (kW) Potenza assorbita EER
Classe 

Energetica
per ambiente per ambiente (nominale in kW) totale (kW) kW (W/W)

A B C A B C minimo nominale massimo minima nominale massima nominale

 

9 9 9 2,93 2,93 2,93 6,15 8,79 10,11 1,429 2,382 2,811 3,69 A

9 9 12 2,85 2,85 3,60 6,51 9,30 10,50 1,516 2,527 2,893 3,68 A

9 12 12 2,50 3,50 3,50 6,65 9,50 10,50 1,549 2,582 2,893 3,68 A

12 12 12 3,40 3,40 3,40 7,14 10,20 10,50 1,677 2,795 2,893 3,65 A

MULTI NEXYA® S2 DUAL INVERTER 18 HP HE
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TO Combinazioni Potenza resa in raffreddamento (kW) Potenza assorbita EER

Classe 
Energetica

per ambiente per ambiente (nominale in kW) totale (kW) kW (W/W)

DUAL

A B ambiente A ambiente B minimo nominale massimo minima nominale massima nominale

9 9 2,45 2,45 3,43 4,90 5,35 0,852 1,420 1,631 3,45 A plus

9 12 2,40 2,95 3,75 5,35 5,35 0,979 1,631 1,631 3,28 A
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TO Combinazioni Potenza resa in riscaldamento (kW) Potenza assorbita EER
Classe 

Energetica
per ambiente per ambiente (nominale in kW) totale (kW) kW (W/W)
A B ambiente A ambiente B minimo nominale massimo minima nominale massima nominale

DUAL
9 9 2,60 2,60 3,64 5,20 5,70 0,810 1,351 1,579 3,85 A plus

9 12 2,50 3,20 3,99 5,70 5,70 0,947 1,579 1,579 3,61 A

MULTI NEXYA® S2 DUAL INVERTER  21 HP HE
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Combinazioni Potenza resa in raffreddamento (kW) Potenza assorbita EER
Classe 

Energetica
per ambiente per ambiente (nominale in kW) totale (kW) kW (W/W)
A B ambiente A ambiente B minimo nominale massimo minima nominale massima nominale

DUAL

9 9 2,64 2,64 3,70 5,28 6,70 0,848 1,509 2,094 3,50 A plus

9 12 2,50 3,50 4,20 6,00 6,70 0,972 1,840 2,094 3,26 A

12 12 3,30 3,30 4,62 6,60 6,70 1,100 2,050 2,094 3,22 A
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Combinazioni Potenza resa in riscaldamento (kW) Potenza assorbita EER
Classe 

Energetica
per ambiente per ambiente (nominale in kW) totale (kW) kW (W/W)
A B ambiente A ambiente B minimo nominale massimo minima nominale massima nominale

DUAL

9 9 3,08 3,08 4,31 6,16 7,20 0,820 1,640 1,994 3,75 A

9 12 2,80 3,60 4,48 6,40 7,20 0,929 1,753 1,994 3,65 A

12 12 3,45 3,45 4,83 6,90 7,20 0,956 1,911 1,994 3,61 A

COND IZIONI DI PROVA: I dati tecnici si riferiscono alla norma EN 14511

MULTI NEXYA® S2 QUADRI INVERTER 36 HP HE

IN
 R

A
F
F
R

E
D

D
A

M
E
N

T
O

Potenza resa in raffreddamento (kW) Potenza assorbita (W)

per ambiente (nominale in kW) totale (kW) W

UI combinazioni ambiente A ambiente B ambiente C ambiente D minimo nominale massimo minima nominale massima

4 ambienti
9+9+9+9 1,9 1,9 1,9 1,9 3,7 7,6 10,25 1110 2300 3740

9+9+9+12 1,84 1,84 1,84 2,28 3,73 7,8 10,44 1110 2380 3790
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per ambiente (nominale in kW) totale (kW) W

UI combinazioni ambiente A ambiente B ambiente C ambiente D minimo nominale massimo minima nominale massima

4 ambienti
9+9+9+9 2,12 2,12 2,12 2,12 4,07 8,5 11,22 1090 2265 3530

9+9+9+12 2,09 2,09 2,09 2,44 4,13 8,7 11,4 1110 2326 3640


